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Мобильный 

Сторож
многофункциональное
охранное устройство



Инструкция по эксплуатации

Устройство
Мобильный Сторож – это охранное устройство, передающее сигналы тревоги по каналам сотовой связи на один или несколько мобильных телефонов. Он имеет встроенный акселерометр - датчик, позволяющий распознавать толчки, удары, ускорения и изменения положения в пространстве. Кроме того, есть датчик магнитного поля и температуры. Имеется возможность подключения любых внешних датчиков. Для связи используется GSM-модуль, для питания – литий-ионный аккумулятор. Для прослушивания охраняемого помещения или объекта Мобильный Сторож оборудован микрофоном. 
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Для управления устройством используется одна кнопка. Для индикации – два светодиода: красный – для отображения состояния и двухцветный красно-зеленый для отображения процесса зарядки аккумулятора.


Подготовка к работе
Все последующие шаги важно выполнить без ошибок, так как Мобильный Сторож не имеет дисплея, чтобы показать на нем причину ошибки в случае возникновения таковой.
1. Взять сим-карту, которая будет использоваться в Мобильном Стороже, вставить ее в любой сотовый телефон и включить его. Проверить состояние счета и пополнить при необходимости. 

2. Отключить запрос пин-кода (Меню - Настройка - Безопасность/защита - Запрос пин-кода - Выключить).

3. Удалить все номера с сим-карты, если они там были. 

4. Записать в сим-карту под именами "1", "2", "3" и так далее, вплоть до "9", номера, на которые будут приходить звонки в случае тревоги. С этих же номеров можно будет отправлять смс с настройками на Мобильный Сторож. Если необходимо, чтобы Мобильный сторож дозванивался несколько раз на один и тот же номер, этот номер заносится в память несколько раз под разными именами. Номера обязательно должны быть записаны начиная с префикса "+7". Не рекомендуем заносить слишком много номеров, так как процесс дозвона при этом становится более длительным. 

5. Обязательно отключить все переадресации (Меню - Настройка - Вызовы - Переадресация - Отменить всю переадресацию).
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Установить сим-карту в Мобильный Сторож. Для этого следует снять верхнюю крышку устройства, надавив на нее по бокам. Далее надо приподнять схему и установить сим-карту в считыватель сим-карты, как показано на фотографии. При этом желательно не касаться пальцами деталей электронной схемы и контактов сим-карты.
7. Установить схему на место, контакты питания должны войти в пазы аккумулятора. Далее следует установить крышку корпуса на место, обратив внимание, чтобы толкатель кнопки попал в отверстие корпуса и защелкнулись фиксаторы по бокам.
На мобильном телефоне, который записан в сим-карту Мобильного Сторожа под именем «1», желательно отключить любую переадресацию на голосовую почту, иначе тревожный вызов может уйти на сервер голосовой почты. Если Вы пользуетесь переадресацией на другой свой номер, учтите, что переадресуются только вызовы, а смс-сообщения идут только на тот номер, куда были отправлены, это может создать некоторые неудобства. 

Рекомендуем также включать функцию ждущего вызова, чтобы к Вам могли дозвониться даже в том случае, когда Вы разговариваете. Занесите в телефонную книгу своего мобильного телефона номер Мобильного Сторожа под каким-нибудь заметным именем, к примеру «_О_Х_Р_А_Н_А_». Также будет полезно установить на этот номер особую мелодию звонка, чтобы в случае тревоги легче было привлечь Ваше внимание.
Зарядка аккумулятора
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Перед началом эксплуатации следует зарядить аккумулятор. Для этого следует подключить зарядное устройство к зарядному разъему Мобильного Сторожа. Зарядка длится до 4-х часов. В процессе зарядки горит оранжевый индикатор, по окончании зарядки будет гореть зеленый. Не рекомендуется заряжать аккумулятор при отрицательных температурах.

Включение
Для включения следует нажать и удерживать примерно 2 секунды кнопку. Индикатор состояния при этом начнет выдавать однократные вспышки с интервалом в 1 секунду. Это идет подготовка модуля сотовой связи к работе. Если все нормально, вспышки прекратятся примерно через 20 секунд. Если же произошла какая-то ошибка, начнутся двукратные вспышки и через несколько секунд устройство отключится. В этом случае следует проверить, правильно ли установлена сим-карта, отключен ли запрос пин-кода у нее и заряжен ли аккумулятор.

Мобильный Сторож начинает реагировать на датчики как только перестанет мигать индикатор. Если Вы не успели покинуть охраняемый объект и к Вам поступил тревожный вызов, просто нажмите клавишу "отбой" или "отклонить вызов" на телефоне. Прибор перестанет реагировать на датчики в течение трех минут.

Выключение 
Выключить Мобильный Сторож можно двумя способами. Первый – дистанционный. Отправьте на устройство смс с символами «##» (две «решетки») в самом начале сообщения. Чтобы выключить Мобильный Сторож вторым способом вызовите срабатывание любого датчика или нажмите кнопку на нем. Когда на Ваш мобильный телефон поступит тревожный вызов, нажмите и удерживайте нажатой кнопку на Мобильном Стороже и при этом отклоните входящий вызов на мобильном телефоне клавишей «отбой». Примерно через 2 секунды индикатор состояния начнет выдавать двукратные вспышки с интервалом в 1 секунду – это означает, что идет процесс выключения. Кнопку на Мобильном Стороже можно после этого отпустить. 
Если устройство используется для охраны автомобиля, нет необходимости каждый раз отключать его, когда Вы собираетесь ехать. Просто в ответ на тревожный вызов нажмите клавишу «отбой» на мобильном телефоне. Устройство перейдет в неактивное состояние и перестанет реагировать на акселерометр до тех пор, пока не наступит трехминутный покой. Когда автомобиль перестал двигаться, вибрировать и хлопать дверями, после трех минут полного покоя Мобильный Сторож автоматически перейдет в активное состояние.

Действия при срабатывании тревоги
В случае срабатывания любого датчика, либо после нажатия на кнопку, Мобильный Сторож поочередно обзванивает номера, записанные в сим-карту до тех пор, пока не дозвонится. Если вызов принят, включается прослушивание через микрофон мобильного сторожа. Прослушивание может длиться до 4-х минут. 

Когда вызов будет завершен Мобильный Сторож отправит смс, в котором будет указано, какие датчики включены и какие из них сработали, уровень зарядки аккумулятора, уровень приема сигнала сотовой связи и температура. 

Если номер, на который дозванивается мобильный сторож, занят, выключен, или находится вне зоны доступа, автоматически начинается дозвон на следующий номер в списке и так далее до тех пор, пока вызов не будет принят либо отклонен.

Если в процессе дозвона вызов будет принят, на остальные номера дозвон не будет производиться.

Если в процессе дозвона вызов будет отклонен нажатием клавиши «отбой» на телефоне, Мобильный Сторож прекратит процесс дозвона и не будет отправлять СМС. Кроме того, активируется функция ожидания неактивности.
Функция ожидания неактивности 
Функция ожидания неактивности позволяет удобно управлять Мобильным Сторожем нажатием всего одной кнопки на Вашем мобильном телефоне. При этом ни охранное устройство, ни вызываемый телефон не расходуют денежные средства со счета. 
В случае поступления тревожного вызова, если Вы уверены, что причиной срабатывания датчиков являетесь Вы сами, просто нажмите клавишу «отбой» или «отклонить вызов» на своем мобильном телефоне. Мобильный Сторож при этом прекратит дозвон, не будет отправлять смс-сообщение и перестанет реагировать на датчики в течение трех минут. Если в течение этого времени срабатывает акселерометр, таймер перезапускается снова на три минуты. 

Таким образом, если под охраной находится транспортное средство, и Вы открыли дверь, багажник, или завели двигатель, Мобильный Сторож побеспокоит Вас всего один раз. Дальше из-за вибраций и ускорений будет постоянно срабатывать акселерометр и период неактивности будет продлеваться. Когда транспортное средство остановится и простоит без малейшего движения 3 минуты, Мобильный Сторож начинает реагировать на срабатывание датчиков в обычном режиме.
Если Вы желаете, чтобы Мобильный Сторож установил режим охраны сразу после того, как Вы покинули охраняемый объект, без трехминутной паузы, следует позвонить на него . Как только Вы завершите вызов, прибор сразу начнет контролировать все включенные датчики.
Время ожидания неактивности может быть изменено и составлять от 1 до 9 минут. Для изменения следует отправить на Мобильный Сторож СМС с тремя символами: [#][?][x], где x – цифра от 1 до 9, устанавливающая время ожидания в минутах. Данная настройка действует до момента выключения прибора, а после включения устанавливается стандартный трехминутный таймаут.
СМС от Мобильного Сторожа
При любых ситуациях (срабатывание датчиков, запрос параметров, изменение параметров) сообщение имеет следующий вид:

-----------------------

12345678 
- список активных датчиков (расшифровка ниже)

11000000 C
- статусы датчиков: 1 – сработал, 0 – не сработал
bat: 78% Y16
- уровень аккумулятора (от 0 до 99%) и сигнала сотовой сети
temp: 28 
- температура
@3162
- текущие настройки акселерометров
----------------------
Символ «С» в конце второй строки означает, что подключено зарядное устройство. Уровень сигнала сотовой сети «Y» может принимать значение от 1 до 31. Если этот показатель стабильно ниже 5, возможны проблемы со связью, следует выбрать более благоприятное место для размещения устройства либо сменить оператора.
Список активных датчиков (слева направо):

1 – акселерометр №1 (1 – включен, х – выключен)

2 – акселерометр №2 (2 – включен, х – выключен)

3 – магнитный датчик (3 – включен, х – выключен)

4 – внешний датчик №1 (4 – включен, х – выключен)

5 – внешний датчик №2 (5 – включен, х – выключен)

6 – датчик разряда аккумулятора (6 – включен, х – выключен)

7 – датчик внешнего питания (7 – включен, х – выключен)

8 – этот не датчик, а признак включения или отключения экономичного режима работы (8 – выключен, х – включен)

Например: 

12xxx678 – выключены магнитный и оба внешних датчика, остальные включены

xx34567x – выключены оба акселерометра и включен экономичный режим работы 
Статусы датчиков (слева направо):

1 – акселерометр №1 (1 – сработал, 0 – не сработал)

2 – акселерометр №2 (1 – сработал, 0 – не сработал)

3 – магнитный датчик (1 – сработал, 0 – не сработал)

4 – внешний датчик №1 (1 – сработал, 0 – не сработал)

5 – внешний датчик №2 (1 – сработал, 0 – не сработал)

6 – датчик разряда аккумулятора (1 – сработал, 0 – не сработал)

7 – датчик внешнего питания (1 – сработал, 0 –не сработал)

8 – кнопка (1 – была нажата, 0 – не была нажата)

Настройка Мобильного Сторожа
Включение и отключение отдельных датчиков, экономичного режима работы, а также параметров акселерометра производится с помощью смс-сообщений. Сообщение должно начинаться с символа «#».
Если после символа «#» идет цифра 1 или 0, значит, сообщение повлияет на список активных датчиков. 1 – включает соответствующий по порядку датчик,  0 – отключает. Такое сообщение может содержать от 1 до 8 цифр.
Например: 

сообщение с текстом #00 – отключит оба акселерометра;

сообщение с текстом #11100 – включает оба акселерометра и магнитный датчик, отключает оба внешних датчика;

сообщение с текстом #11111110 – включает все датчики и включает экономичный режим работы;

сообщение с текстом #11111111 – возвращает заводские настройки (все датчики включены, экономичный режим выключен).

Если сообщение начинается с символов «#@» (решетка и «собака») - оно изменит настройки акселерометров. После символа «@» идут 4 цифры. 1 – порог чувствительности первого акселерометра, 2 – минимальная длительность воздействия для первого акселерометра, 3 – порог чувствительности второго акселерометра, 4 – минимальная длительность воздействия для второго акселерометра. Чем меньше значение параметра – тем выше чувствительность. Порог чувствительности может принимать значение от 1 до 9, а минимальная длительность воздействия – от 0 до 9.

Например: 

сообщение с текстом #@1199 – включает максимальную чувствительность для первого акселерометра и минимальную – для второго.

сообщение с текстом #@2142 – возвращает заводскую настройку параметров (высокая чувствительность для первого акселерометра и вдвое меньшая чувствительность для второго).

Оптимальные настройки можно подобрать экспериментально для конкретного охраняемого объекта.

Чтобы узнать текущие параметры Мобильного Сторожа достаточно позвонить на него и, как только он ответит на звонок, сразу (в течение трех секунд) нажать клавишу завершения вызова (отбой) на мобильном телефоне. В ответ поступит стандартное СМС с текущими настройками и состоянием аккумулятора и связи. Другой способ запросить параметры – отправить пустое СМС. Внимание! В экономичном режиме Мобильный Сторож на звонки не реагирует, а на СМС-сообщения реагирует с запозданием, время которого может составлять до 12 часов.
Дистанционное прослушивание

При необходимости в любой момент можно осуществить прослушивание охраняемого объекта при помощи встроенного микрофона. Достаточно просто позвонить на Мобильный Сторож. Максимальная длительность непрерывного прослушивания – 4 минуты. Если прослушивание длилось менее пяти секунд, в ответ будет отправлено СМС стандартного вида.
Внимание! В экономичном режиме данная возможность недоступна. В некоторых случаях прослушивание может быть противозаконным.
Запрос баланса
Чтобы узнать, сколько денег осталось на балансе сим-карты, установленной в Мобильный Сторож, следует отправить на него СМС с комбинацией символов и цифр, которая используется для запроса баланса у данного оператора связи. Например [*100#] для МТС или Мегафона, [*105#] для Теле2 или [*102#] для Билайна. В ответ придет СМС с указанием суммы. Работоспособность данной функции во многом зависит от оператора связи, поэтому ее стабильная работа не гарантируется.

Экономичный режим

Длительность автономной работы Мобильного Сторожа в режиме ожидания при использовании стандартного аккумулятора емкостью 650 mAh, при выключенном экономичном режиме и включенных акселерометрах составляет приблизительно 14 суток.

Если включить экономичный режим, это время увеличится примерно до 65 суток. Однако при этом Мобильный Сторож перестанет принимать входящие вызовы (исчезнет возможность прослушивания объекта в любое время), и будет реагировать на входящие СМС только 2 раза в сутки. В случае срабатывания любого датчика после отработки дозвона на заданные номера Мобильный Сторож временно отключит экономичный режим на 5 минут. В этот промежуток времени у Вас есть возможность звонить на него и отправлять СМС, использовать функцию прослушивания. При этом любое событие (звонок, СМС, сработка датчиков) откладывает переход в экономичный режим еще на 5 минут. 

Еще один минус экономичного режима: если в обычном режиме в случае тревоги Мобильный Сторож дозванивается до хозяина 5 - 10 секунд, то в экономичном режиме это время увеличивается до 30 - 40 секунд.
Если акселерометры не использовать (отключить их в настройках), можно увеличить длительность автономной работы до 250 суток. С аккумулятором повышенной емкости срок автономной работы увеличивается в 1,4 раза.
Следует учитывать, что при низких температурах емкость аккумулятора значительно снижается, но при восстановлении нормальной температуры она восстанавливается. Оптимальная температура – от +20 до +400С.

В случае если аккумулятор разрядился до уровня ниже 10%, Мобильный Сторож автоматически перейдет в экономичный режим до тех пор, пока заряд не поднимется выше указанного значения. Контроль уровня зарядки осуществляется 1 раз в час в обычном режиме и 1 раз в 12 часов в экономичном.
Индикация
Индикатор красного цвета сигнализирует о некоторых режимах работы устройства и позволяет понять, что происходит в данный момент. Возможны следующие виды сигналов:

· Однократные вспышки с интервалом в 1 секунду – идет процессе включения GSM-модуля. 

· Двукратные вспышки с интервалом в 1 секунду – идет процесс выключения GSM-модуля. 

· Трехкратные вспышки с интервалом в 5 секунд – в процессе работы возникли ошибки, GSM-модуль не функционирует нормально. Скорее всего, аккумулятор полностью разрядился, а Мобильный Сторож не был выключен вовремя и не был поставлен на зарядку. Следует зарядить аккумулятор. Если зарядка не помогла, следует проверить контакты сим-карты, возможно, они загрязнились.
· Однократные вспышки с интервалом в 5 секунд – прибор находится в режиме ожидания (охраны) и при этом включена индикация режима ожидания. Для включения этой функции следует отправить на Мобильный Сторож СМС с текстом [#+]. Действует она до момента отключения. В экономичном режиме индикация не действует.
Поддержка
Более подробную информацию о Мобильном Стороже читайте на сайте

www.remtel.net
























